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Mit der Torlinie Steelline erhalten Sie höchste 
Qualität bei Ihrem Garagentor:

Korrosionsschutz durch verzinkte Stahlbleche mit 
einer hochwertigen Kunststoff-Grundbeschichtung 
aus Polyester, ideale Wärmedämmung durch ein 
40mm starkes Torblatt mit 100% FCKW-freiem Poly-
urethanschaum, eine stabile Ausführung sowie  
interessante Oberflächen und viele Farben.

Bei der Torlinie Steelline erhalten Sie höchste 
Qualität bei Ihrem Garagentor:

Korrosionsschutz durch verzinkte Stahlbleche mit 
einer hochwertigen Kunststoff-Grundbeschichtung 
aus Polyester, ideale Wärmedämmung durch ein 
40mm starkes Torblatt mit 100% FCKW-freiem Po-
lyurethanschaum, eine stabile Ausführung sowie 
interessante Oberflächen und viele Farben.



Ohne Sicke (OS) Sicke 1 (S1) Sicke 4 (S4) Kassette 49 (K49)

Sie wählen beim Typ Standard eine klassische  
Oberfläche mit Woodgrain-Prägung, wahlweise in 
den Ausführungen OS (ohne Sicke), Sicke S1, S4 
oder mit der Kassette K49 (Breite 49cm).

Sie wählen beim Typ Standard eine klassische  
Oberfläche mit Woodgrain-Prägung, wahlweise in den 
Ausführungen OS (ohne Sicke), Sicke S1, S4 oder mit 
der Kassette K49 (Breite 49cm).



Beim Tortyp Exklusive entscheiden Sie sich für eine 
Oberfläche mit einer Holz-Struktur, wahlweise in den 
Ausführungen OS (ohne Sicke) oder mit den 
Kassetten K49, K65 und K100.

Beim Tortyp Exklusive entscheiden Sie sich für eine 
Oberfläche mit einer Holz-Struktur, wahlweise in den 
Ausführungen OS (ohne Sicke) oder mit den 
Kassetten K49, K65 und K100.

Ohne Sicke (OS) Kassette 49 (K49) Kassette 65 (K65) Kassette 100 (K100)



Ohne Sicke (OS) Sicke 1 (S1) Sicke 4 (S4) Kassette 49, 65, 100
(K49, K65, K100)

Steelline Elegance steht für eine glatte Oberfläche 
ohne Struktur. Sie haben die freie Wahl zwischen  
einer Oberfläche OS (ohne Sicke), den Sicken S1 
oder S4 und den Kassetten K49, K65 und K100.  

Steelline Elegance steht für eine glatte Oberfläche 
ohne Struktur. Sie haben die freie Wahl zwischen  
einer Oberfläche OS (ohne Sicke), den Sicken S1 
oder S4 und den Kassetten K49, K65 und K100.



Die Torlinie Aluline steht neben hoher Qualität für  
Variationen an Füllungen und Auflagen.

Stranggepresste Profile aus Aluminium sorgen für 
Leichtigkeit und Stabilität. Sie haben freie Hand 
bei der Gestaltung des Torblattes. Die Flexibilität der  
Guttomat Aluline lässt beinahe keine Wünsche offen.
So passt Ihr Garagentor perfekt zur Fassade,  
Eingangstür und zu den Fenstern Ihres Hauses.

Die Torlinie Aluline steht neben hoher Qualität für  
Variationen an Füllungen und Auflagen.

Stranggepresste Profile aus Aluminium sorgen für 
Leichtigkeit und Stabilität. Sie haben freie Hand bei 
der Gestaltung des Torblattes, die Flexibilität der  
Guttomat Aluline lässt beinahe keine Wünsche offen.
So passt Ihr Garagentor perfekt zur Fassade,  
Eingangstür und zu den Fenstern Ihres Hauses.



Bei der Version Aluline Aluglatt entscheiden Sie sich für ein Oberfläche aus Aluminiumplatten, die auf 
die dahinterliegende Rahmenkonstruktion aufgesetzt werden. Die Platten sind bestens isoliert und
pulverbeschichtet, die Oberfläche ist glatt.

Bei der Version Aluline Aluglatt entscheiden Sie sich für ein Oberfläche aus Aluminiumplatten, die auf die 
dahinterliegende Rahmenkonstruktion aufgesetzt werden. Die Platten sind bestens isoliert und
pulverbeschichtet, die Oberfläche ist glatt.

Das Tor Aluline Alurahmen besteht aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion mit 
senkrechten Sprossen. Dazwischen liegen isolierte Alu-Stucco-Füllungen, die eine 
hohe Wärmedämmung garantieren.

Das Tor Aluline Alurahmen besteht aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion mit 
senkrechten Sprossen. Dazwischen liegen isolierte Alu-Stucco-Füllungen, die eine 
hohe Wärmedämmung garantieren.



Beim Tortyp Alufräsung wird die aufgesetzte, pulverbeschichtete Platte
(sh Aluline Aluglatt) mit Fräsungen versehen. Sie entscheiden selbst, 
ob bereits gefertigte Modelle ihrem Geschmack entsprechen oder ob Ihre 
eigenen Entwürfe gefräst werden. 

Beim Tortyp Alufräsung wird die aufgesetzte, pulverbeschichtete Platte
(sh Aluline Aluglatt) mit Fräsungen versehen. Sie entscheiden selbst, ob 
bereits gefertigte Modelle ihrem Geschmack entsprechen oder ob Ihre 
eigenen Entwürfe gefräst werden. 



Die Besonderheit beim Tor Aluline BF-A ist die auf der bestehenden Alu-Rahmenkonstruktion 
angebrachte, widerstandsfähige Holzvertäfelung (sh. großes Bild und Erklärung rechts). 
Sie entscheiden selbst, welches Muster in das Holz gefräst wird. Bei eigenen Entwürfen sind 
Ihren Wünschen beinahe keine Grenzen gesetzt.

Die Besonderheit beim Tor Aluline BF-A ist die auf der bestehenden Alu-Rahmenkonstruktion 
angebrachte, widerstandsfähige Holzvertäfelung (sh. großes Bild und Erklärung rechts). 
Sie entscheiden selbst, welches Muster in das Holz gefräst wird. Selbst bei eigenen Entwürfen 
sind Ihren Wünschen fast keine Grenzen gesetzt.

Die Holzvertäfelung wird auf dem 
Aluminium-Rahmen angebracht.

Eine zusätzliche Isolierung direkt 
hinter der Vertäfelung sorgt für eine 
ideale Wärmedämmung.
(Auf Wunsch)

Obere Hälfte:  Ohne Isolierung
Untere Hälfte: Mit Isolierung 

Die Holzvertäfelung wird auf den 
Aluminium-Rahmen angebracht.

Eine zusätzliche Isolierung direkt 
hinter der Vertäfelung sorgt für 
ideale Wäremdämmung.
(optional auf Wunsch)

Obere Hälfte:  Ohne Isolierung
Untere Hälfte: Mit Isolierung 



Fingerklemmschutz innen und außen
Fingerklemmschutz innen und außen

Federbruchsicherung als Standard
Federbruchsicherung als Standard

Robuste kugelgelagerte Raufrollen
(Abb. hier ohne Einklemmschutz) 
Robuste kugelgelagerte Laufrollen
(Abb. hier ohne Einklemmschutz)

Scharniere aus Edelstahl
Scharniere aus Edelstahl

Standard: Einklemmschutz an den Seiten
Standard: Einklemmschutz an den Seiten

Ihre Sicherheit geht vor. Bei jedem Öffnen und Schließen.
Ihre Sicherheit geht vor. Bei jedem Öffnen und Schließen. Ansichtsgleich. Und mit ebensolcher Qualität.

Ansichtsgleich. und mit ebensolcher Qualität.

Wählen Sie einfach Ihre gewünschte Variante 
einer Verglasung.

Wählen Sie einfach Ihre gewünschte Variante 
einer Verglasung.

Woodgrain Holzmuster Glatte Oberfläche



RAL 9016 - verkehrsweiß

RAL 1015 - hellelfenbein

RAL 3003 - rubinrot

RAL 6005 - moosgrün

RAL 7038 - achatgrau

RAL 7046 - telegrau

RAL 8001 - ockerbraun

RAL 8003 - lehmbraun

RAL 8014 - sepiabraun

RAL 9006 - weißaluminium

10 Standard-Farben stehen Ihnen zur 
ersten Auswahl. Sollte Ihre Wunsch-Farbe 
nicht dabei sein, wählen Sie einfach aus 
über 150 Farben der RAL-Karte.

10 Standard-Farben stehen Ihnen zur 
ersten Auswahl. Sollte Ihre Wunsch-Farbe 
nicht dabei sein, wählen Sie einfach aus 
über 150 Farben der RAL-Karte.

Auf Wunsch wählen Sie Ihre Farbe aus über 
150 Farbtönen der RAL-Karte.

Auf Wunsch wählen Sie Ihre Farbe aus über 
150 Farbtönen der RAL-Karte.

Farben in Anlehnung an die RAL-Karte. Abweichungen möglich.
Farben in Anlehnung an die RAL-Karte. Abweichungen möglich.



Normalbeschlag, Sturzbedarf 220mm, Seitenanschlag 90mm
Durchfahrtslichte: Torhöhe, ohne Antrieb: Torhöhe -130mm

Normalbeschlag, Sturzbedarf 220mm, Seitenanschlag 90mm
Durchfahrtslichte mit Antrieb: Torhöhe, ohne Antrieb: Torhöhe -130mm

Niedrigsturzbeschlag, Sturzbedarf 130mm, Seitenanschlag 90mm
Durchfahrtslichte: Torhöhe -50mm, ohne Antrieb: Torhöhe -130mm

Niedrigsturzbeschlag, Sturzbedarf 130mm, Seitenanschlag 90mm
Durchfahrtslichte: Torhöhe -50mm, ohne Antrieb: Torhöhe -130mm

Höherführung
Sturzbedarf 510mm, Seitenanschlag 90mm

Höherführung
Sturzbedarf 510mm, Seitenanschlag 90mm

Höherführung mit Dachfolge
Sturzbedarf 510mm, Seitenanschlag 90mm

Höherführung mit Dachfolge
Sturzbedarf 510mm, Seitenanschlag 90mm

Breite x Höhe
Breite x Höhe

B   
H 
DH 
S
SA

Öffnungslichte = Breite
Öffnungslichte = Höhe
Deckenhöhe
Sturzhöhe
Platzbedarf für seitlichen Anschlag

B   
H 
DH 
S
SA

Öffnungslichte = Breite
Öffnungslichte = Höhe
Deckenhöhe
Sturzhöhe
Platzbedarf für seitlichen Anschlag



Torantrieb TYP
Door-opener

Torantrieb TYP
Door-opener

Schlüsseltaster
Schlüsseltaster

Funkcodetaster
Funkcodetaster

Universalcodetaster
Universalcodetaster

Fingerprint
Fingerprint

Entriegelungs-Schloss
Entriegelungs-Schloss

Diese Seite und der Text zu den neuen 
Antrieben wird zZt. in Kooperation mit 
der Firma Berner erstellt.



Das österreichische Unternehmen Guttomat Sektionaltore GmbH 
ist auf die Herstellung von Decken- und Seitensektionaltoren  
spezialisiert. Die Marke Guttomat steht für Produkte höchster  
Qualität und feinster Verarbeitung. Die Langlebigkeit der Produkte, 
die Sicherheit und nicht zuletzt die Zufriedenheit des Kunden stehen 
im Mittelpunkt der Unternehmenspolitik.
 
Die umfangreiche Modellvielfalt, eine kundenorientierte Flexibilität 
und der enge Kontakt zum ausgewählten Fachhandel kennzeichnen 
die Marke Guttomat in über 10 Ländern Europas. 

Das österreichische Unternehmen Guttomat Sektionaltore GmbH 
ist auf die Herstellung von Decken- und Seitensektionaltoren  
spezialisiert. Die Marke Guttomat steht für Produkte höchster  
Qualität und feinster Verarbeitung. Die Langlebigkeit der Produkte, 
die Sicherheit und nicht zuletzt die Zufriedenheit des Kunden stehen 
im Mittelpunkt der Unternehmenspolitik.
 
Die umfangreiche Modellvielfalt, eine kundenorientierte Flexibilität 
und der enge Kontakt zum ausgewählten Fachhandel kennzeichnen 
die Marke Guttomat in über 10 Ländern Europas.



www.guttomat.at
Guttomat Sektionaltore GmbH, Wiener Straße 58, A-7540 Güssing, Tel.: +43/3322/42372-0, Fax DW 19, E-mail: guttomat@guttomat.at

Ihr Guttomat Fachhändler:
Ihr Guttomat Fachhändler:
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